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¼ GEVAAR

Risico van levensgevaarlijk letsel als gevolg 
van elektrische stroom
Alle werkzaamheden aan het apparaat dienen te 
worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en 
bekwame elektriciens. Neem de landspecifieke 
voorschriften in acht.

¼ GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom.
Op de uitgangen kan elektrische stroom staan, 
zelfs als de last is uitgeschakeld. Koppel altijd de 
zekering in het voedingscircuit los van de voe-
dingsspanning voordat u werkzaamheden aan 
aangesloten lasten uitvoert.

Met de sokkel van de elektronische potentiometer (hier-
naar "sokkel" genoemd) kunt u tl-lampen met elektroni-
sche ballast of elektronische transformatoren met een 1-
10V interface schakelen en dimmen met een draaiknop.

Bedraad de sokkel voor het vereiste apparaat.

A elektronische ballast (EB)

Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
Gebruiksaanwijzing

MEG5142-0000

Voor uw veiligheid

Sokkel elektronische potentiometer 
inleiding

Installeren van de sokkel
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De minimale lichtsterkte van de lampen instellen.

| De aangesloten lampen moeten met minimale 
lichtsterkte branden als de sokkel ingeschakeld is 
en de draaiknop gedimd is.
Stel de minimale lichtsterkte in, voordat u de af-
dekkingen monteert.

1 Schakel de sokkel in.
2 Dim de lichtsterkte met behulp van de draaiknop.
3 Stel de minimale lichtsterkte in met de rechter stel-

schroef (MIN).
4 Verhoog de lichtsterkte met behulp van de draai-

knop.
5 Stel de maximale lichtsterkte in met de linker stel-

schroef (MAX).

Installeren van de sokkel en afdekkingen.

• U schakelt de aangesloten lampen in en uit door op de 
draaiknop A te drukken.

• Door de draaiknop te draaien B, dimt u de lampen 
omhoog of omlaag.

De aangesloten lamp wordt niet ingeschakeld.
• Controleer de zekering, vervang deze indien nodig.
• Als er sprake is van overbelasting doordat de gebruik-

stemperatuur te hoog is, is het niet mogelijk de sokkel 
weer in te schakelen en moet deze worden vervangen.

Bedienen van de sokkel

Wat moet ik doen als er een probleem 
optreedt?

MIN
MAX

25-600 VA 230 V ~

50 Hz

T2.5H

25-600 VA 230 V ~

50 Hz

T2.5H

A

B

1 Verwijder de afdekkingen.
2 Haal de zekeringhouder er met een schroeven-

draaier uit.
3 Verwijder de gesprongen zekering A en vervang 

deze met een reservezekering B.

Merten GmbH, Oplossingen voor intelligente gebouwen, 
Service Center, Fritz-Kotz-Str. 8, Industriegebiet Bomig-
West, D-51674 Wiehl

Indien u technische vragen heeft, neem contact op 
met onze InfoLine:

*tegen vergoeding

Vervangen van de zekering

Technische gegevens

Netspanning: AC 230 V, 50 Hz
Nominale last: 400 VA bij 1,7 A
Regelstroom: max. 20 mA bij 10 V

max. 200 mA bij 1 V
min. 0,2 mA

Type last: Regelbare elektronische 
ballasten voor tl-lampen

Bescherming tegen kortslui-
ting:

Zekering, F6.3AH

Overspanningsbeveiliging: elektronisch
Gebruikstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

Merten GmbH

Tel: +49 2261 702-204
Fax: +49 2261 702-136
E-Mail: servicecenter@merten.de
Internet: www.merten.com

Tel: +49 1805 212581* or +49 800 63783640
Fax: +49 1805 212582* or +49 800 63783630
E-Mail: infoline@merten.de
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